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SA-12VDS

サージアブソーバー SA-12VDSは、エンジンスターターを⾞載バッテリに脱着する際に発⽣するサージ
をカット、しっかり吸収し、⾞の電気回路を安全に守ります。サージをカットする以外に、電圧表⽰機能
や逆接防⽌機能を搭載しており、バッテリとの正しい接続の確認、救援バッテリの電圧の測定の2点
を確認することができます。より安全にバッテリ上がりの作業に対応できます。

一石三鳥の各種機能

〇 サージ抑制機能

ブースタークリップ接続時

に発生するサージを抑制

〇 電圧表示機能

簡易電圧計を搭載

車載バッテリーの

電圧を表示(LED)

〇 逆接防止機能

逆接続を感知すると

アラームでお知らせ

注目の3つのポイント

〇 薄刃クリップ

ブースタークリップが接続

されていても簡単取付け

〇 小型軽量

名詞より小さい本体

サイズで持ち運び楽々

〇 作業性◎

取り回しのしやすい

ロングケーブル

電池交換の必要ナシ

視認性の高い
LED電圧計

干渉しづらい
薄刃クリップ

スターティングパックシリーズと併せてご使用ください

セイシング スターティングパックシ

リーズは、20年以上に渡ってプロ

の現場にて採用され続けている、信

頼と実績のエンジンスターターです。

実施テストでは、無充電で大型車

を含む５０台以上の全て始動すると

いう驚くべき結果を出しました。

是非、その性能を体験してください。

項目 諸元

対象車両 12[V]

電圧表示範囲 +3～+18[V]

雷サージ試験評価 5ｋV

外形寸法(本体) W48xD84xH26[mm]

最大クリップ接続長 900[mm]

重量(本体) 140[g]
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